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1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

11 Responsabilités de l'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégdts, dégradations, désordres occasionnés par son intervention, sur le
chantier ou & des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus & un manque de protection ou de
signalisation.

En aucun cas, le maitre de l'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Il aura la responsabilité de protéger ses ouvrages aux risques de chantier jusqu'd la réception des ouvrages.

12 TEXTES GENERAUX

Les travaux de menuiseries seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCT.P suivant les clauses des normes
suivantes.
Cette liste n'‘étant pas limitative :

I DTU 36.5 : la mise en ceuvre des menuiseries extérieures tous types de matériaux.
1 En conformité & la norme E.N. 12207, 12208, 12210.
I NFP 20302 : Caractéristiques des fenétres.

13 CAHIER DES AVIS TECHNIQUES

Dans le cas, ou les ouvrages mis en ceuvre ne seraient pas des systemes traditionnels, ils devront faire l'objet d'un avis technique délivré par le
CSTB et en état de validité : cahier 120 du CSTB - Prescription générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en alliage léger. Cahier 622
du CSTB rDirectives communes pour lagrément des fagades établies par TUETAC.

14 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels parus & la date de la remise des offres, notamment :

Les documents techniques du REEF. et du CSTB, entre autres :

Les normes frangaises parues ou en vigueur d la date de la remise des offres, en particulier AFNOR NFP 84-401, 402, 403.

Le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet des marchés publiques.

Les documents techniques unifiés du CST.B. publiés d la date de la remise des offres, en particulier DTU n° 42-1,

Cette liste n'est pas limitative.

L'ensemble des lois et décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous les textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la
présente opération, publiés le jour de la remise des offres.
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15 REGLES PROFESSIONNELLES

Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des fagades rideaux et fagades panneaux métalliques.

Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fagades, cloisons seches démontables et amovibles, habillages
intérieurs métalliques et plafonds suspendus.

Régles pour le calcul des bdtis destinés G recevoir les éléments de remplissage.

Cahier des charges du centre d'étude et de recherches des fagades et fenétres pour la délivrance du certificat d'essais conformes CERF.

Les ouvrages non traditionnels n‘entrant pas dans la catégorie des ensembles définis par les normes ci avant devant justifier d'un avis
technigue en état de validité.

Application stricte des prescriptions des avis techniques pour les ouvrages non traditionnels et n‘entrant pas dans le cadre des régles des
normes frangaises et D.T.U.

Avec son offre, l'entrepreneur devra préciser le type et la qualité des matériaux prévus.
Il fournira un cahier des charges trés précis définissant exactement le procédé proposé, les limites demploi du systéme, la qualité et la
préparation des supports, les systémes de fixation avec les autres ouvrages de structure béton armeé et métallique.

L'entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité entre eux, des divers éléments (chdssis alu, métaux, joints, vitrages, etc..) mis en place.
Le strict respect des respects des dispositions architecturales est impératif.

Les regles de sécurité incendie et d'isolation acoustique des fagades.

Les fiches techniques SNJA.

16 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Les travaux devront comprendre la fourniture et la pose de tous les ouvrages y compris toutes fagons accessoires, refouillements dans
nmatériaux de quelgue nature gu'ils soient, scellements et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

Les traitements de surface sont sensibles aux agressions que peuvent exercer certains matériaux tels que le platre ou le ciment.

Toutes projections accidentelles doivent étre immeédiatement éliminées pour éviter une détérioration de I'aspect de surface.

Une possibilité de dilatation suffisante en tous les sens doit étre prévue entre les éléments en fonction des matériaux utilisés.

17 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiseries devront s'effectuer dans les meilleures conditions.

L'entreprise devra prévoir dans sa proposition de prix tous les échafaudages, platelages, engins de levage, nécessaires a la mise en place de ses
ouvrages, y compris clotures et frais de voirie éventuels. Les menuiseries extérieures seront fixées ou scellées sur la structure avec la réalisation
de joints d'étanchéité suivant les recommandations professionnelles du SNJF.

L'étanchéité devra étre assurée de fagon continue sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie. Dans le cas de pose de bavette d'appui:
Le joint détanchéité entre relevés de bavette et tobleoux devra étre occordé a l'étanchéité périphérique de la menuiserie.
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18 ESSAIS

L'entrepreneur du présent lot devra les essais des fenétres sur un élément défini par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle. Les essais
seront effectués suivant les prescriptions de la norme NFP 20501 L'exécution des ouvrages doit répondre aux criteres d'essais du Centre
d'Etudes et de Recherches de la Fenétre et la Facade (CERF.F), & savoir :

A perméabilité a I'air.

E étanchéité a l'eau.

V résistance a la flexion & la pression des vents.

Les essais, @ la charge du présent lot, seront effectués par un laboratoire agréé ou sur une centrale d'essai étalonné et agrée parle CSTB.

Les résultats de ces essais seront connus avant le début des travaux du présent lot.

Si les essais sont défavorables, 'entrepreneur aura a sa charge les modifications de ces menuiseries pour la mise en conformité, a la suite il sera
procédé a de nouveaux essais.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre a des indemnités pour retard du & des essais défavorables.

19 ASSEMBLAGES

Le choix des divers procédés d'assemblage est déterminé en fonction des métaux utilisés, de la destination et de l'aspect fini des ouvrages.

Les assemblages sont parfaitement exécutés pour résister, sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux efforts auxquels ils
pourront étre soumis. Les assemblages sont réalisés de fagcon d ne permettre aucune infiltration, ni séjour de l'eau entre les éléments
assemblés.

Les traces de soudure doivent étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles sont nuisibles & I'aspect, a I'étanchéité et au bon fonctionnement
des ouvrages. Sur les parements vus, les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

lls ne devront pas contribuer & diminuer la durabilité de la fenétre, ni ses caractéristiques d'étanchéité, en particulier, ils devront étre étanches
afin dinterdire linfiltration et le séjour de I'eau entre les profils assemblés.

Les assemblages devront étre congus et réalisés de sorte que les feuillures a verre soient libérées de tout ce qui pourrait compromettre la
bonne mise en ceuvre des vitrages.

110  QUINCAILLERIES

Les pieces de quincailleries sont de premiere qualité et portent I'estampille NF.

Les paumelles sont appropriées, en nombre et en force, au poids des ouvrants.

lls seront de préférence en alliage daluminium, a défaut ils seront en acier inox non Mmagnétique, ou tous Mmatériaux compatibles avec les
alliages d'aluminium et non susceptibles de corrosion.

Tous les accessoires et en particulier les commandes de crémones, serrures, etc. seront soumis, avant commande par lentreprise @
lacceptation des concepteurs et clairement définis (type et marque) dans leur offre.

Pour 'assemblage et la pose, prévoir exclusivement des vis en acier inoxydable austénitique ou chrome nickel selon norme AFNOR Z 2 CN 18.10.
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11 STOCKAGE - PROTECTION

Les ouvrages sont entreposés sur le chantier & I'abri des intempéries, des chocs et des détériorations de toutes sortes::

Toutes déformations permanentes qui nuiraient au bon fonctionnement des fenétres.

Toutes dégradations affectant la résistance a la corrosion du matériau et l'aspect des ouvrages.

L'entrepreneur fait son affaire de toutes les protections qui s'averent nécessaires.

Les profilés métalliques seront protégés de fagon durable contre la corrosion avant la pose et aprés pose, ainsi que contre les dégradations.
Toutes inobservations des dispositions ci-dessus engage l'entiére responsabilité du présent lot qui supporte toutes les conséquences et
dépenses quant & la réfection ou au remplacement des ouvrages endommagés ou détruits.

L'entreprise devra assurer la protection des menuiseries, extérieurement et intérieurement par un film plastique adhésif ou par un film polyane
"scotché" ceci afin d'éviter tout contact.

12 I
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